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@ Caracteristiques :

MOUVEMENT Manuel

CYLINDRE Acier FE37 — Inox aisi 304 ou 316

FINITION CYLINDRE STRUCTURE PRINCIPALE Acier épaisseur 4.5 mm

DIAMETRE 168 — 220 mm

HAUTEUR 600 mm

INSTALLATION Caisson a sceller en fonte d'acier haute résistance,
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d’épaisseur 7mm




@ Sécurité :

- Visibilité assurée par bandes réfléchissante largeur 30mm classe 2 avec usinage afin d’assurer une
meilleure tenue dans le temps.

- Verrouillage par auto-encliquetage en positon haute et basse pour assurer une ouverture /
fermeture uniquement par les ayants droit

- Visserie anti-vandalisme
- Empreinte pompier triangle 11mm (autre nous consulter)

1€ Résistance :
- Résistance d’1 Tonne a 35Km/h.
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\/\ Maintenance :

- Trés faible co(t d’entretien : 2 pieces assurant le mécanisme d’ouverture et
fermeture,

- Serrure sur le haut de la borne : aucun entretien sur la tige de verrouillage,
- Maintenance préventive et curative assuré par 1 seul technicien.

l‘ Utilisation :
- La montée/descente de la borne se fait grace a I'assistance par vérin.

- S'adapte en remplacement de la majorité des bornes manuelles
disponibles sur le marché

- Développée pour des installations de type résidentiel, parking privé, zones
piétonnes... ou dissuasif.
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Dimensions :

BEMV 168*600 BEMV 220*600
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