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Limitateur de hauteur fixe à hauteur de passage variable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caractéristiques : 

 
*d’autres hauteurs et largeurs disponibles sur demande. 

POTEAUX PRINCIPAUX 

 

Tube d’acier de diamètre 102mm galvanisés à chaud 

et pourvues d’un revêtement blanc 

 

BARRE TRANSVERSALE 

 

Tube d’aluminium carré 100x50mm pourvue d’un 

revêtement blanc avec bandes reflechissantes rouges 

 

HAUTEUR DE PASSAGE* De 1800 à 2800mm 

HAUTEUR TOTALE HORS SOL Environ 3000mm 

LARGEUR PASSAGE* De 3000mm à 9000mm 

OPTIONS 

- Platine à cheviller pour vis d’ancrage 

- Barrière en tube d’alu de diamètre 40mm à 

fixation sur chaines sur la barre transversale du 

portique 

- Fixation en acier pour panneau 450mm 

* Largeur libre de passage allant de 3 à 9 mètres avec câble de 
renfort 
* Fixation à bétonner, possibilité de platine à cheviller (option) 
* Hauteurs de passage variables de 1800 à 2800 mm 
* Galvanisé à chaud, pourvue d’un revêtement blanc avec bandes 
réfléchissantes rouge.  
 
 
 


